
Free-Glide™ Sampler
Für störungsfreie Inline-Probenahme

Type 3003



“ In-line Probenehmer blockieren bei sehr feinem Pulver”

“ In-line Probenehmer müssen zwischen den Proben demontiert und 
gereinigt werden ”

.... Wahr oder falsch?

..... Zugegeben, das war der Fall bis es den neuen Free-
Glide™ Sampler gab. Diese Innovation löst die bekannten 
Probleme von In-line Probenehmern, insbesondere das 
Eindringen von Pulver in die Gleitflächen und  damit das 
Blockieren der Mechanik. Wir haben eine Technologie 
entwickelt, die  das Pulver von der Mechanik fern hält

Falsch!

Falsch!
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Störungsfreier Betrieb

Das Geheimnis des Free-Glide™ In-line Probenahmesystems ist 
die hermetische Abschirmung der Gleitmechanik vom Pulver 
durch eine flexible Membrane. Denn die Störungen werden 
meist durch Partikel verursacht, die in die Gleitmechanik 
eindringen und das “Festfressen” bewirken. Die Abschirmung 
durch eine flexible Membrane stellt sicher, daß somit kein 
Blockieren auftritt, aber auch, daß keine Schmierstoffe aus der 
Mechanik in das Produkt gelangen.

Probenmenge

Die Standardgröße des 
Probenbehälters beträgt 
40ml - kleinere Größen 
auf Anfrage.Funktionsweise 

Der Free-Glide™ kann manuell oder pneumatisch betrieben 
werden.

Steuerung

Die manuelle Version verfügt über eine Anzeige der 
Behälterposition auf dem Griff.
Die angetriebenen Versionen können nach Kundenwunsch mit 
einer Relais- oder programmierbaren Steuerung ausgestattet 
werden. Diese Steuerungen erlauben sequenzielle 
Probenahmen. Programmierbare Steuerung erlauben 
außerdem den Ausdruck von Protokollen.

Free-Glide™ Sampler

Silikon-Membrane

Die Silikon-Membrane ist das Herz des Systems, die die Gleit-
Mechanik vor dem Pulver schützt. Diese Membrane wird aus 
hochwertigem CFR Silikon-Gummi (CFR grade) hergestellt.  

Auf Kundenwunsch kann die Membrane auch aus anderen 
Polymer-Werkstoffen geliefert werden.

Der Proben-
behälter befindet 
sich im 
Materialstrom um 
die Probe zu 
sammeln.

Der Proben-
behälter wird in die 
Armatur 
zurückgezogen und 
gekippt. Die Probe 
fällt aus dem 
Entnahme-Stutzen.

Rohr-Dimensionen 

Der Free-Glide™ Probenehmer kann für die Probenahme 
vom Zentrum von Rohrleitungen mit einem Innendurchmesser 
vom 150 - 400mm eingesetzt werden. Es ist möglich, den 
Free-Glide™ Probenehmer in größeren Rohrleitungen zu 
verwenden, allerdings erfolgt dann die Probenahme nicht 
mehr im Zentrum der Leitung.
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